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w Gaszowicach i Piecach

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano w oparciu o zlecenie Inwestora — Gmina Gaszowice

z siedzibg w Gaszowicach przy ulicy Ryduttowskiej 2

2. MATERIALY WYJSCIOWE

Projekt opracowano na bazie nizej wyszczeg6lnionych materialéw oraz uzgodnien:
« pomiary geodezyjne terenu,

e mapy sytuacyjne,

« obowigzujace przepisy i normy,

» uzgodnienia z UG Gaszowice (konsultacje),

» uzgodnienie z Zarzagdem Drég Powiatu Rybnickiego,

« prace terenowe (weryfikacja przyjetych rozwiazan w terenie),

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje koncepcj¢ rozbudowy kanalizacji sanitarnej

w Gaszowicach, Piecach w rejonie ulic Rydultowskiej i Zielonej

- od budynku nr 20 przy ul. Ryduttowskiej do ul. Zielonej,

- od ul. Zielonej do budynku nr 40 przy ul. Rydultowskiej (cala strona zachodnia
wzdtuz ul. Ryduttowskiej),

- ul. Zielona (od skrzyzowania z ul. Ryduttowska do budynku nr 24 przy

ul. Zielonej),

Z uwagi na brak systemu kanalizacji sanitarnej w obszarze objetym
opracowaniem konieczne jest opracowanie koncepcji odprowadzenia $ciekéw
z okolo 125 posesji przy uwzglednieniu warunkow terenowych, usytuowania

wzgledem istniejacej kanalizacji sanitarnej (PWiK Rybnik).

4. ZALUDNIENIE 1 ZABUDOWA

Teren przewidziany do skanalizowania przy ul. Ryduttowskiej i Zielonej

w szczegblnosei wzdhuz w/w ulic posiada zabudowe zwarta z budownictwem
jednorodzinnym (budynki istniejgce, w trakcie budowy, dziatki przeznaczone pod
zabudowe mieszkaniows).

W chwili obecnej catkowite zaludnienie obszaru objetego opracowaniem wynosi

ok. 500 mieszkancéw (ok. 125 budynkéw mieszkalnych i ushugowych, przyjmujac
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wskaznik 4 osoby na budynek). Powierzchnia objeta opracowaniem to okoto 90
ha. Zgodnie z opracowang koncepcjg trasa kanalizacji sanitarnej przebiega przez
tereny zabudowane, pola uprawne, laki, zagajniki drzew, ogrody, drogi publiczne,

drogi wewngtrzne, drogi dojazdowe do posesji.

5. KONCEPCJA ROZBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ -
ZALOZENIA

Koncepcja zostata podzielona na cztery czesci:

Czg¢$¢ A—budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej

wraz z przepompownig Sciekow (P1) przy ul. Zielonej, odprowadzenie $ciekow

z projektowanej przepompowni systemem tfocznym do istniejacej kanalizacji
zlokalizowanej wzdtuz ul. Ryduttowskiej, dla celéw koncepcji przyjeto miejsce
odprowadzenia $ciekéw w rejonie istniejgcej przepompowni $ciekow przy

ul. Fabrycznej. Pod wzglgdem technicznym istnieje mozliwosci wlaczenia do
istniejacej kanalizacji na odcinku od ul. Granicznej do ul. Fabrycznej, o wskazanie
miejsca wlaczenia rurociggu ttocznego do istniejacej kanalizacji sanitarnej nalezy
wystapi¢ do PWiK Rybnik na etapie realizacji projektu budowlanego budowy

kanalizacji sanitarne;j.

Czgs¢ B — budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odprowadzeniem $ciekéw
do projektowanej przepompowni $ciekow (P2) w rejonie ul. Stawowej obejmujaca
calg zlewni¢ ul. Rydultowskiej - cze$¢ zachodnia na odcinku od ul. Zielonej do
budynku nr 10 przy ul. Rydultowskiej w Gaszowicach, odprowadzenie éciekéw

z projektowanej przepompowni systemem tlocznym do projektowanej

przepompowni (P1) przy ul. Zielonej.

Czgs¢ C - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej niezaleznej od
projektowanych przepompowni z odprowadzeniem $ciekéw grawitacyjnie do

istniejgcej kanalizacji sanitarnej w rejonie SP w Piecach przy ul. Rydultowskiej.

Czg$¢ D - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (rejon budynkéw przy

ul. Ryduttowskiej od nr 20 do nr 40, w rejonie skrzyzowania z ul. Czernickg)
niezaleznej od projektowanych przepompowni z odprowadzeniem Sciekéw
grawitacyjnie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w rejonie istniejacej

przepompowni $ciekéw przy ul. Fabrycznej.
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Przy opracowywaniu koncepcji wzieto pod uwage:

1. przylaczenie jak najwiekszej iloéci posesji do projektowanej kanalizacji,

2. zaglebienie kolektorow — ograniczenie glebokosci (trasa kanalizacja w miarg
mozliwosci prowadzona ze spadkiem terenu),

3. ograniczenie liczby przepompowni $ciekow,

4, przebieg projektowanej kanalizacji - umozliwienie przylaczenia kazdej
istniejacej posesji do kanalizacji sanitarnej (z naciskiem na przylaczenie
z grawitacyjnym odplywem S$ciekéw) oraz dzialek przeznaczonych pod
zabudowe mieszkaniowa w zakresie opracowania,

5. mozliwo$¢ uzyskania zgdd na wejécie w teren (trasowanie wzdtuz istniejgcych

granic dzialek, ograniczenie ingerencji w poszczegOlne dziatki)

5.1. CZESC A

Zgodnie z uksztaltowaniem terenu na podstawie wykonanych pomiaréw
wysokosciowych opracowano koncepcje rozbudowy kanalizacji sanitarne;
grawitacyjnej 1 tlocznej z przepompownig Sciekéw (P1) uwzgledniajaca
przytaczenie do kanalizacji sanitarnej posesji i dziatek zlokalizowanych wzdhuz
ul. Zielone;j.

W czesci zachodniej ul. Zielonej, w jej najnizszym punkcie w rejonie cieku -
najnizszym geometrycznie punkcie opracowania (ul. Zielona), uwzgledniajac
mozliwos¢ dojazdu samochodem eksploatacyjnym, przyjeto miejsce lokalizacji
przepompowni $ciekéw - P —zgodnie z czgécig rysunkowa na dzialce nr 506/30.
W przypadku braku zgody na posadowienia przepompowni na w/w dzialce
mozliwa jest rowniez jej lokalizacja na dziatkach nr 1205/69, 1742/31, 1122/30
lub kolejnych wzdhiz ul. Zielonej zgodnie ze spadkiem terenu, ewentualna inna
lokalizacja niz zalozona w koncepcji nie wplynie na mozliwo$¢ odprowadzenia
$ciekow z calego obszaru objetego zadaniem (mozliwe ewentualne przeglebienia
zbiornika przepompowni $ciekow).

Przyjeto odprowadzenie $ciekéw rurociggiem tlocznym do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w rejonie istniejacej przepompowni
Sciekow.

O szczegolowe warunki techniczne dotyczace budowy przepompowni sciekow jak
i wskazanie miejsca odprowadzenia $ciekéw do istniejgcej kanalizacji nalezy

wystapi¢ do PWiK Rybnik na etapie opracowania projektu budowlanego.
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Koncepcja zaklada budowe kanalizacji sanitarnej, rurociggu tlocznego w pasie
drogowym ul. Zielonej aktualnie o nawierzchni z ptyt betonowych, nalezy przyjaé
nastgpujgce zalozenia wstgpne odtworzenie nawierzchni drogi:

- pelng wymiang gruntu np. na piasek po trasie projektowanych rurociggéw
(wykop),

- peing wymiang podbudowy na calej szerokoéci drogi — o gr. min. 30cm,

- zabudowe kraweznikow po obydwu stronach drogi, z wykonaniem law
betonowych,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych

o grubosci min. 9 cm (warstwa wigzgca + $cieralna),

O szczegblowe warunki techniczne dotyczace odtworzenia pasa drogowego nalezy
wystgpi¢ do Gminy Gaszowice na etapie opracowywania projektu budowlanego.
Budowe rurociggu tlocznego wzdhiz ul. Rydultowskiej nalezy przyjaé metoda
bezwykopowa — przewiertem sterowanym horyzontalnym, o szczegbtowe warunki
budowy rurociggu tlocznego wzdtuz ul. Rydultowskiej nalezy wystapi¢ do

administratora drogi.

5.2. CZESC B

Zgodnie z uksztaltowaniem terenu na podstawie wykonanych pomiaréw
wysokosciowych opracowano koncepcj¢ rozbudowy kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z odprowadzeniem S$ciekéw do projektowanej przepompowni
sciekow (P2) w rejonie ul. Stawowej obejmujacy zlewni¢ ul. Ryduttowskiej

- czg$¢ zachodnia na odcinku od ul. Zielonej do budynku nr 10 przy

ul. Rydultowskiej w Gaszowicach.

Koncepcja w zakresie czgéci B zaklada budowe kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w zdecydowanej przewadze w dziatkach oséb prywatnych — tereny
zabudowane, pola uprawne, tgki, zagajniki , ogrody i drogi (utwardzone), drogi
dojazdowe do posesji oraz na odcinku od budynku nr 46 do budynku nr 10 przy ul.
Rydultowskiej w poboczu pasa drogowego ul. Rydultowskiej. Przebieg kanalizacji
w pasie drogowym zostal wstgpnie uzgodniony z Zarzagdem Drég, Inwestycji

i Remontéw Powiatu Rybnickiego, warunki wejscia w pas drogowy zostaly
wstepnie okreSlone w piSmie nr SDMB.411.21.2022.LD z dnia 31.03.2022r,
(zatacznik do koncepcji).

W najnizszym geometrycznie punkcie ul. Stawowej, uwzgledniajagc mozliwo$é
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dojazdu  samochodem  eksploatacyjnym, przyjeto miejsce lokalizacji
przepompowni $ciekéw (P2) — zgodnie z cze$cia rysunkowg na dzialce nr
129/31. W przypadku braku zgody na posadowienia przepompowni na w/w
dzialce mozliwa jest réwniez jej lokalizacja na dziatkach sasiednich w rejonie

ul. Stawowej, ewentualna lokalizacja inna niz zalozona w koncepcji nie wplynie
na mozliwos¢ odprowadzenia $ciekOw z calego obszaru czesci B (mozliwe
ewentualne przeglebienia zbiornika przepompowni $ciekdw).

Przyjeto odprowadzenie Sciekéw rurociggiem ttocznym do projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej w rejonie projektowanej przepompowni

Sciekow (P1).

5.3.CZESC C

Zgodnie z uksztaltowaniem terenu na podstawie wykonanych pomiaréw
wysokosciowych opracowano koncepcje rozbudowy kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z odprowadzeniem $ciekéw do istniejgce] kanalizacji sanitarnej

w zlokalizowanej przy ul. Rydultowskiej w Piecach w rejonie szkoly
podstawowe].

Koncepcja w zakresie cze$ci C zaklada budowe kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w zdecydowanej przewadze w dzialkach oséb prywatnych — tereny
zabudowane, ogrody i drogi (utwardzone) dojazdowe do posesji.

Wstepne warunki wejscia w pas drogowy ul. Rydultowskiej zostaty okreslone

w pismie Zarzadu Drog Powiatu Rybnickiego.

Realizacja czgsci C jest niezalezna od pozostalych czesci opracowania i moze

stanowi¢ odrebne zadanie.

5.4.CZESCD

Zgodnie z uksztaltowaniem terenu na podstawie wykonanych pomiarow
wysoko$ciowych opracowano koncepcj¢ rozbudowy kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z odprowadzeniem $ciekow do istniejacej kanalizacji sanitarnej

w rejonie istniejgcej przepompowni $ciekow przy ul. Fabrycznej.

Koncepcja w zakresie czesci D zaklada budowe kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w zdecydowanej przewadze w dzialkach oséb prywatnych — tereny
zabudowane, ogrody i drogi publiczne.

Wstepne warunki wejscia w pas drogowy ul. Ryduttowskiej zostaly okreslone
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w pismie Zarzgdu Drog Powiatu Rybnickiego.
Realizacja czgSci D jest niezalezna od pozostalych czesci opracowania i moze

stanowi¢ odregbne zadanie.

6. BILANS SCIEKOW SANITARNYCH — PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

Bilans $ciekéw sanitarnych dotyczy tylko czesci A (P1)i B (P2)
Do obliczen przyjeto:
- 1los¢ budynkow i dziatek do przylaczenia,
- ilos¢ 0s6b - 4 osoby/budynek, dziatke,
- 110$¢ $ciekow na 1 osobg : 0,006 I/s / 1osobe (z uwzglednieniem wspolczynnikéw
nieréwnomiernosci oraz wod przypadkowych).
- cze$¢ B — przepompownia P2
ul. Rydultowska - okoto 66 budynkéw,
oraz okoto 10 dziatek do zabudowy
ilos¢ 0sdb : 76 x 4 0s = 3040s0b

Ilos¢ sciekow (Q) =304 x 0,006 I/s = 1,82l/s

Z uwagi na mozliwo$¢ rozbudowy kanalizacji sanitarnej wzdtuz ul. Stawowej do
skrzyzowania z ul. Kolejows (w ramach innego zadania) do ilosci $ciekow
w zakresie czgsci B doliczono dodatkows ilo$¢ $ciekéw uwzgledniajacg obszar

wzdluz ul. Stawowej.

ul. Stawowa (do skrzyzowania z ul. Kolejowa) - okoto 38 budynkéw,
oraz okoto 15 dzialek do zabudowy
ilos¢ 0sob : 53 x 4 os = 2120s6b

Ilos¢ sciekow (Q) =212 x 0,006 1/s=1,27 /s

F.aczna ilos¢ sciekow dla czgsei B — 3,09 1/s — (warto$¢ pogladowa)
Dla celéw projektowych przy doborze parametrow przepompowni $ciekow (P2)
nalezy przyjac tgczna ilos¢ sciekdw 41/s

- cze$¢ A — przepompownia P1

ul. Zielona - okolo 30 budynkéw oraz okoto 10 dziatek do zabudowy
ilos¢ 0sob : 40 x 4 os = 160 oséb

Ilo$é $ciekow (Q) =160 x 0,006 1/s = 0,96 I/s
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Dodatkowo na potrzeby koncepcji doliczono dodatkowa ilos¢ sciekow

z terendw na potudnie od ul. Zielonej (aktualnie tereny niezabudowane- gki)

w ilosci ok. 1l/s., z ktorych to docelowo w przypadku zabudowy istnieje
mozliwoéé odprowadzenia sciekoéw do projektowane] w zakresie koncepcji
przepompowni $ciekow (P1).

Laczna ilos$¢ Sciekow dla czesci A— 1,96 I/s (warto$¢ pogladowa)

Dla celéw projektowych przy doborze parametrow przepompowni $ciekéw (P1)
nalezy przyjac taczng ilosé Sciekdw okolo 5-61/s (uwzgledniono doplyw Sciekow

z przepompowni P2).

7. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW — PODSTAWOWE ZALOZENIA

- przepompownia $ciekdéw sklada si¢ z komory pomp oraz komory zasuw,

- prefabrykowana przystosowana do zamontowania pomp zatapialnych (zeliwne) —
dwie pompy pracujgce na zmiang (1 + 1 rezerwa),

- wysoko$¢ geometryczna podnoszenia uwzgledniajgca jedynie rzedne terenu
zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w koncepcji — 23m

- wyposazenie przepompowni standardowe,

- zbiornik przepompowni zelbetowy,

- komora zasuw - zbiornik zelbetowy (wyposazenie m.in. przeplywomierz
elektromagnetyczny, 2 zasuwy nozowe),

- rurocigg ttoczny z rur PEHD k1.100 SDR11 — zgodnie z koncepcja,

- zbiorniki retencyjne — o parametrach umozliwiajacych zatrzymanie przeptywu
$ciekdw w ciggu 6 godzin, zbiorniki z rur strukturalnych PEHD o sztywnosci SN8,
zbiorniki z wyprofilowana kinetg na dnie zbiornika,

- mozliwo$¢ dojazdu samochoddéw eksploatacyjnych — wykonanie dojazdu, placu
do nawracania o nawierzchni utwardzone;j,

Powyzsze podstawowe zalozenia przyjeto na podstawie innych przepompowni
sciekow realizowanych przez PWiK Rybnik 1 moga ulec zmianie (nalezy je
traktowac poglagdowo na potrzeby koncepcji).

O szczegbélowe warunki techniczne dotyczace kompleksowej budowy
przepompowni $ciekow nalezy wystapi¢ do PWiK Rybnik na etapie wykonywania

projektu budowlanego.
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8. DLUGOSC SIECI KANALIZACYJNYCH
CZESC A
— dlugos¢ sieci grawitacyjnej - ok. 1343m
- dlugos¢ sieci ttocznej - ok. 1033m
- dlugos¢ sieci grawitacyjnej (odejscia do granicy posesji) - ok. 300m
(przy zalozeniu 10m na budynek)

- przepompownia Sciekéw (P1) — 1szt

CZESC B
— dlugosc sieci grawitacyjnej - ok. 4291m
- dlugos¢ sieci tlocznej - ok. 380m
- dlugos¢ sieci grawitacyjnej (odejscia do granicy posesji) - ok. 660m
(przy zalozeniu 10m na budynek)

- przepompownia sciekow (P2) — 1szt

CZESC C
— dlugosé sieci grawitacyjnej - ok. 303m
- dtugos¢ sieci grawitacyjnej (odejécia do granicy posesji) - ok. 100m

(przy zatozeniu 10m na budynek)

CZESC D
— dhugos¢ sieci grawitacyjnej - ok. 846m
- dlugos¢ sieci grawitacyjnej (odejécia do granicy posesji) - ok. 190m

(przy zatozeniu 10m na budynek)

Uwaga:

Diugodci projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej sa zgodne z projektem
zagospodarowania terenu stanowigcym zalgcznik do opracowanej koncepcji
(zatgcznik mapowy nie uwzglednia odejs¢ kanalizacjg do granicy posesji).
Trasa projektowanej kanalizacji zostala opracowana na potrzeby
przedmiotowej koncepcji z uwzglednieniem zalozen opisanych w pkt. 5.
Trasa projektowanej kanalizacji nie zostala uzgodniona z wlascicielami
posesji, przez ktdre przebiega w zwiazku z czym moze ulec zmianie.

Przyjete dlugosci projektowanych sieci kanalizacyjnych (grawitacyjnych,
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tlocznych) sg tylko poglagdowe i moga ulec zmianie na etapie realizacji

projektu budowlanego w zwiazku z mozliwymi korektami trasy.

9. MATERIALY

(przyjeto na potrzeby koncepcji na podstawie ogdlnie dostepnych na stronie
internetowej PWiK Rybnik wytycznych do projektowania sieci kanalizacji
sanitarnych na terenie dziatalno$ci PWiK )

- kanaly grawitacyine

Do budowy kanalizacji grawitacyjnej stosowaé rury z PVC-U (gladkie, lite o
jednowarstwowej strukturze $cianki o srednicy od @160mm do @250mm

(w zaleznosci od potrzeb eksploatacyjnych), o minimalnej sztywnosci obwodowej
SN 8kN/m2) z wydtuzonym kielichem.

-kanaly tloczne

Do budowy kanalizacji ttocznej zastosowacé rury PEHD k1.100 SDR11

- studzienki kanalizacyjne

Studzienki rewizyjne na sieci kanalizacji grawitacyjnej projektuje sig

- na odcinkach prostych w odleglosciach nieprzekraczajgcych 50m (dla DN20O,
250),

- przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju,

- na kazdym wlaczeniu przylacza kanalizacyjnego,

Uzbrojenie na kanatach nalezy projektowa¢ dla potrzeb istniejacej i projektowanej
zabudowy (réwniez dla dzialek przeznaczonych docelowo pod zabudowe),

- zastosowa¢ studnie betonowe lub zelbetowe DN1200 (ewentualne zmiany
$rednicy wymagaja zgody PWiK).

Lokalizacja i ilos¢ studzienek zostanie okreslona przez projektanta na etapie

sporzadzania pfojektu budowlanego.

Uwaga: O szczegblowe wytyczne materialowe nalezy wystapi¢ na etapie realizacji

projektu budowlanego do eksploatatora sieci (PWiK Rybnik).
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Koncepcja rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ryduttowskiej i Zielonej
w Gaszowicach i Piecach

10. REALIZACJA ROBOT

Po szczegolowej analizie niniejszego opracowania, na podstawie wilasnych
doswiadezen zwigzanych z projektowaniem sieci kanalizacji sanitarnych w celu
maksymalnego przy$pieszenia robot zwigzanych z budowa przedmiotowe;j
kanalizacji wskazane jest opracowanie trzech niezaleznych dokumentacji
projektowych.

ETAP I - opracowanie projektu dla czesci C (niezaleznej od pozostatych)

z mozliwoscig przylgczenia si¢ projektowana kanalizacja do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej przy ul. Rydultowskiej.

ETAP II - opracowanie projektu dla czgsci D (niezaleznej od pozostatych)

z mozliwoscig przylaczenia si¢ projektowang kanalizacja do istniejacej sieci
kanalizacyjnej w rejonie przepompowni Sciekéw przy ul. Fabrycznej.

ETAP IIT — opracowanie projektu dla czgsci A i B, z uwagg , iz na podstawie
posiadanych pomiardw geodezyjnych, prac terenowych istnieje techniczna
mozliwos¢ rezygnacji z budowy przepompowni P1 przy ul. Zielonej

i odprowadzenia S$ciekéw grawitacyjnie ( z calego obszaru czesci A) do
przepompowni P2 w rejonie ul. Stawowej, jednakze wiaze sie to z koniecznoscia
budowy dodatkowe]j kanalizacji grawitacyjnej od przepompowni P1 do P2 na
odcinku ok. 350m (w tym odcinek ok. 200m na glebokoéciach ok. 5-6m),
optymalizacjg projektowanej trasy (zaprojektowanie kanalizacji mozliwie
najkrotszg trasg, uzyskanie stosownych zgéd na wejscie w teren) i przeglebieniu
przepompowni P2 (gleboko$¢ przepompowni ok. 7-8m).

Decyzja co do ewentualnej rezygnacji z budowy przepompowni sciekéw P1 przy
ul. Zielonej zostanie podjgta na etapie wykonywania projektu budowlanego po
szczegOtowej analizie pod wzgledem technicznym, ekonomicznym, analizie
warunkow  gruntowych (ustalenie poziomu ewentualnych wéd gruntowych),
ustaleniu ostatecznej trasy projektowanej kanalizacji i uzyskaniu zgéd na wejscia
w teren wladcicieli dziatek, przez ktore zostanie zaprojektowana kanalizacja.

Na potrzeby koncepcji przyjeto budowe dwoch przepompowni $ciekow.
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Koncepcja rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ryduhtowskiej i Zielonej
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11. UWAGI

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej (koncepcja) zostala opracowana na
podstawie pomiaréw geodezyjnych (wysokosciowych) oraz prac terenowych
(weryfikacja przebiegu kanalizacji w terenie z uwzglednieniem zalozen opisanych
w pkt. 5 opracowania).

Trasa projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej (koncepcja) nie zostala
uzgodniona z wla$cicielami dzialek, przez ktore zostata zaprojektowana

w za kresie koncepcji.

Przyjeta trasa kanalizacji sanitarnej jest pogladowa (koncepcja) na potrzeby
realizacji inwestycji dotyczacej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Ryduttowach

i Piecach przy ul. Zielonej i Rydultowskiej i moze ulec zmianie na etapie
opracowywania projektu budowlanego co moze wptynac na zmiane dlugosci sieci
kanalizacyjnej grawitacyjne;j.

Nalezy rowniez przewidzie¢ zmiang lokalizacji przepompowni $ciekdw co moze
spowodowad¢ wydtuzenie sieci kanalizacyjnej ttocznej do okoto 2,0 km

(w przypadku braku zgody na wejscie w pas drogowy udzielonej przez Zarzad
Drog, Inwestycji i Remontéw Powiatu Rybnickiego, wskazanie przez PWiK
Rybnik innego miejsca wlaczenia niz przyjeto w koncepcji lub braku zgdd
poszczegdlnych wiascicieli nieruchomosci na wejscie w teren).

Na etapie opracowywania projektu budowlanego nalezy wystgpi¢ do PWiK
Rybnik o szczegélowe warunki techniczne dotyczace realizacji inwestycji
(zatozenia koncepcji w tym miejsce wlaczen do istniejace] sieci kanalizacji
sanitarnej, przyjete materialy nie byly uzgadnianie z PWiK).

Na etapie opracowywania projektu budowlanego nalezy wystapi¢ do Zarzadu
Drog, Inwestycji i Remontow Powiatu Rybnickiego o szczegétowe warunki

w zakresie drogi powiatowej (w zalgczeniu wstgpne warunki) oraz do Gminy
Gaszowice o szczegOlowe warunki techniczne dotyczace realizacji inwestycji

w zakresie pasa drogowego drég gminnych.
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